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LIEFERUMFANG
1x  VILLA RA
1x  Produktinformation

EINLEITUNG

HINWEISE ZUR PRODUKTINFORMATION

VERWENDETE SyMBOLE FüR WARNHINWEISE

Die Produktinformation richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte.
Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen  
Gebrauch, Installation und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Produktinformation 
an einem geeigneten Ort auf, wo sie für Wartung und Reparatur zugänglich ist.

WARNUNG! 
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, 
wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge 
haben kann.

ACHTUNG! 
Das Signalwort bedeutet, dass Geräte-, Umwelt- oder Sachschäden eintreten 
können.

Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.hhg-elektro.de.

Wichtiger Hinweis oder wichtige Information

Aufzählung, Listeneintrag

WEITERE VERWENDETE SyMBOLE UND KENNZEICHNUNGEN
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Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Halten Sie die geltenden 
Normen und Vorschriften für die Anlageninstallation ein.

ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes durch Überspannung.
Sorgen Sie durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen dafür, dass an den An-
schlüssen jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht überschritten wird.

WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Beachten Sie bei Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechsel-
spannung die Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100.

Beachten Sie bei der Installation die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für 
Fernmeldeanlagen nach DIN VDE 0800. Unter anderem:
  Getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen.
  Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung.
  Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in  

 gemeinsam genutzten Kabelkanälen.
  Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y  

 mit 0,6 bzw. 0,8 mm².
  Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten  

 können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

SICHERHEIT

ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

BLITZSCHUTZMASSNAHMEN
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Das Zusatz-Relais Schaltgerät VILLA RA kann dazu verwendet werden eine zusätzliche Tür 
zu öffnen oder einen Torantrieb zu aktivieren.
Besitzt das Schaltgerät die gleiche Adresse wie die Türstation VILLA 1 bis 4 AS sowie 
VILLA 8 AS, kann die Innenstation VILLA M während einer Verbindung oder nach einer 
Bildaktivierung über die Taste Briefsymbol        das Relais aktivieren.

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über 
diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

PRODUkTINFORMATIONEN

BESTIMMUNGSGEMäSSER GEBRAUCH
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PRODUkTINFORMATIONEN

GERäTEüBERSICHT

13

5 6

4

3

2

1 Bus1
2 Bus2
3 Schraubloch
4 LED
5 DA / DB / GND
6 NO / COM / NC
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TECHNISCHE DATEN

Maße (LxBxH) 55 mm x 55 mm x 24 mm

Schutzart IP20

Busspannung 24 ~ 32 V DC

Max. Umschaltungsstrom 4 A

Anzahl der Schaltvorgänge > 100.000

Arbeitstemperatur -40 °C bis +85 °C

MONTAGE UND INSTALLATION

MONTAGE

Eine Wandmontage ist mit den beiden Schraublöchern möglich.
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MONTAGE UND INSTALLATION

LEITUNGEN ANSCHLIESSEN / VERDRAHTUNGSBEISPIEL

Türöffneranschluss

(busfähiger Türöffner 
VILLA TÖ oder über 

Trafo möglich)

Nähere Informationen 
finden Sie unter:

Produktbeschreibung 
VILLA 1 bis 4 AS oder 

VILLA 8 AS.

NO COM

Bus1

Verwendete Anschlüsse

BUS 1: verpolungssicherer Busanschluss für System VILLA (Möglichkeit zum Durchschleifen)

DA / DB / GND: RS485-Schnittstelle ohne Funktion

Die grüne LED auf der Vorderseite leuchtet bei bestehender Busverbindung.

NO / COM / NC: Schließer / Grundkontakt / Öffner

Nähere Informationen zur 
Dip-Schalter-Einstellung 
finden Sie in der Produkt-
beschreibung Villa RA

ON
OFF
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BUS1 BUS2
EXT GND GND

TÜR

SWA1 B1 A2 B2

BUS
A

BUS
B NO COM NC GS

Door
SW

GND

BUS1 BUS2

A1 B1 A2 B2
L N

Externe 
Türöffnertaste

VILLA NG Netzgerät

Adresse 001

2
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MONTAGE UND INSTALLATION

DIP-SCHALTER BESCHREIBUNG

Das Zusatz-Relais muss dabei über die gleiche Adressierung verfügen wie die 
entsprechende Türstation.

Das Zusatz-Relais Schaltgerät VILLA RA ist mit 6 DIP-Schaltern ausgestattet. Die DIP-  
Schalter 1 bis 6 werden für die Adressierung verwendet.

Die Adressierung erfolgt wie nachstehend beschrieben:

Um das Zusatz-Relais Schaltgerät VILLA RA aktivieren zu können, ist eine Video-Verbindung 
zur verbundenen Türstation (Adresse 1 oder 2) erforderlich. Ebenso kann von der Innenstation 
VILLA M das Bild der Türstation VILLA 1 bis 4 AS bzw. VILLA 8 AS dafür aktiviert werden.

Adresse 1: Nr. 1 OFF, Nr. 1 OFF, Nr. 3 OFF, Nr. 4 OFF, Nr. 5 OFF, Nr. 6 ON  

Adresse 2: Nr. 1 OFF, Nr. 1 OFF, Nr. 3 OFF, Nr. 4 OFF, Nr. 5 ON, Nr. 6 OFF 

 

ON
OFF

ON
OFF
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KONFORMITäTSERKLäRUNG

ENTSORGUNGSHINWEISE

Konformitätserklärungen können Sie unter info@hhg-elektro.de anfordern.

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für 
Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde-
verwaltung.

Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und 
Papier bzw. Kunststoff.

  Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
  Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
  Stärkere Verunreinigungen können mit einem milden Kunststoffreiniger entfernt werden.

INFORMATIONEN

REINIGUNG

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen können Sie unter info@hhg-elektro.de anfordern.

Fragen richten Sie bitte per E-Mail an info@hhg-elektro.de.

GEWäHRLEISTUNG

SERVICE

Hauptsitz HHG GmbH   Am Farrnbach 7   D-90556 Cadolzburg
HHG GmbH Service Deutschland
info@hhg-elektro.de   www.hhg-elektro.de
Technische änderungen vorbehalten.
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