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Anschlussleitungen und -Anschlusslängen
Idealer Leitungsdurchmesser/-querschnitt 0,6 – 0,8 mm bzw. mm²
Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus gleichem Material und mit einem gleichen Querschnitt in einem Klemmkontakt.
Ein Datenkabel wie bspw. CAT5 oder CAT7 ist nicht zu verwenden!
Die max. Leitungsstrecke pro Anschlussgruppe und Netzgerät beträgt: 
	 1) Bei Klingelleitung / z. B. YR 4 x 0,8 mm    ►110 m 
	 2) Bei verdrillter Adernleitung / z. B. J-Y(ST)Y 2 x  2  x  0,8 (oder 0,6) mm²    ►160 m 
 
	 (A + B1 + B2 + ...) = max. Leitungsstrecke in der Anlage pro Anschlussgruppe (siehe nachstehende Grafik)
	B ei größeren Leitungsstrecken bzw. mehr als 16 Monitoren ist der Einsatz eines Zusatznetzgerätes erforderlich.

Kommt es in der Anlage zu Leitungsstrecken ►160 m, kontaktieren Sie bitte hierzu vor der Installation unseren HHG-Kundenservice 
unter 09103-71371-112.

Leitungen anschließen

Anschlussleitungen

Anschlussgruppe A

Anschlussgruppe B1

Anschlussgruppe B2

Anschlussgruppe ...

B

B

B

A

A

A

Monitor 1

VILLA NG

VILLA ZNG

VILLA ZNG

Monitor 1

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 2

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 3

Monitor 3

Monitor ...

Monitor ...

Monitor ...

maximal 16 Wohneinheiten

maximal 16 Wohneinheiten

maximal 16 Wohneinheiten
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Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung Stromverbrauch 
Standby-Betrieb

Stromverbrauch
Betrieb

VILLA 1 bis 4 AS Türstation UP 1- bis 4-Familien 50 mA 220 mA

VILLA 8 AS Türstation UP 16-Familien 90 mA 400 mA

VILLA AIS Audio-Innenstation 20 mA 100 mA

VILLA AP 1 bis 4 AS RL Türstation AP 1- bis 4-Familien  
mit integriertem RFID und Bluetooth

50 mA 220 mA

VILLA AP 1 und 2 AS FI Türstation AP 1- bis 2 Familien  
mit integrierter Gesichtserkennung

200 mA 300 mA

VILLA AP 1 und 2 AS FP Türstation AP 1- bis 2 Familien  
mit integriertem Fingerprint

50 mA 220 mA

VILLA AP 8 AS Türstation AP 16-Familien  
mit integriertem RFID, Bluetooth und Zahlencode

60 mA 300 mA

VILLA BE Multifunktions-BUS-Eingangsmodul 20 mA 20 mA

VILLA BR Multifunktions-BUS-Relais-Modul 25 mA 20 mA

VILLA EK UP Einbaukamera Unterputz 50 mA

VILLA EL Einbaulautsprecher 20 mA 120 mA

VILLA EM 64 Erweiterungsmodul 64 Teilnehmer 10 mA

VILLA FP BE Stand-alone Fingerprint-Leser 35 mA 35 mA

VILLA GW AV-Link Gateway 65 mA 135 mA

VILLA GW M WLAN-Gateway Docking Station für Villa M 80 mA 100 mA

VILLA M (Master) Video-Innenstation (in Master Funktion) 15 mA 200 mA

VILLA M (Slave) Video-Innenstation (in Slave-Funktion) 15 mA 50 mA 
(nur Klingeln)

VILLA M B (Master) Video-Innenstation (in Master Funktion) 10 mA 170 mA

VILLA M B (Slave) Video-Innenstation (in Slave-Funktion) 10 mA 45 mA 
(nur Klingeln)

VILLA NG Steuereinheit Netzgerät 40 mA

VILLA RL BE Stand-alone RFID-Kartenleser 35 mA 35 mA

VILLA SR Sicherheits-Relais 20 mA 25 mA

VILLA TÖ Türöffner mit Alarmkontakt 200 mA – 30 V DC

VILLA VSV Videostrangverteiler 10 mA

VILLA VTV Videotürverteiler 10 mA

VILLA ZNG Zusatz-Netzgerät 40 mA

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Verbrauch der einzelnen Geräte im Standby und im laufenden Betrieb an. Für die Berechnung des Gesamt-
stromverbrauches sowie die erforderliche Anzahl an Netz- bzw. Zusatznetzgeräten sind alle Standby-Werte der Anlage sowie die Geräte im Betrieb 
zu addieren. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein Systemsteuer-Netz- bzw. Zusatznetzgerät mit ca. 80% ausgelastet werden sollte. Dies entspricht 
einem Stromverbrauch von ca. 800 mA/Gerät.

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über 
diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Installationsbestimmung
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Türöffneranschluss (alle VILLA-Türstationen und VILLA BR)

Türöffner

VILLA TÖ

Klemmleiste  
VILLA Türstation  
VILLA BR

Klemmleiste  
VILLA Türstation  
VILLA BR

geeignete Spannungsversorgung 
für Türöffner einsetzen

NO COM NC

BUS
A

BUS
B

NO COM NC

Beim Einsatz mit Zugangskontrollen 
sollte der Türöffner immer mit einer 
Schutzdiode (Gleichrichter-Diode bei DC, 
TVS-Diode bei AC) installiert werden.  
Sie vermeiden damit Spannungsspitzen 
an der Steuerelektronik.

Bitte beachten Sie hierbei die Polung. 

Beim Einsatz mit Zugangskontrollen 
sollte der Türöffner immer mit einer 
Schutzdiode (Gleichrichter-Diode)  
installiert werden. 
Sie vermeiden damit Spannungsspitzen 
an der Steuerelektronik.

Bitte beachten Sie hierbei die Polung. 

a) Türöffnerbetrieb über eine separate Spannungsversorgung

b) Türöffneranschluss über vorhandene BUS-Spannung

Fremdspannungen sind getrennt von der BUS-Spannung in einer separaten Leitung zu führen.

Ausschließlich mit dem Universal-Türöffner VILLA TÖ möglich.

potentialfreier
Schließer / Öffner 

Kontakt

potentialfreier
Schließer / Öffner 

Kontakt

+ –
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VILLA VSV Videostrangverteiler

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Technische Daten

Verdrahtungsbeispiel

Das Modul VILLA VSV (Videostrangverteiler) wird eingesetzt, um nicht vermeidbare Klemmstellen zu ersetzen und gewährleistet die sichere Übertra-
gung des BUS-Signals.

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C

Abmessungen (mm) H x B x T: 51 x 57 x 22

Gewicht (g) 36

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine 
Haftung.

2

2

2

22 2

BUS 2
IN

VSV .....

Off

On

RC

Der letzte VILLA VSV Video-
strangverteiler in einem 
Strang (Hintereinander-
schaltung) ist auf RC = ON 
einzustellen.

BUS2 BUS1
L N Klemmleiste  

VILLA NG 

VILLA VSV

Monitor Monitor Monitor Monitor
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VILLA VTV Videotürverteiler

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Technische Daten

Das Modul VILLA VTV (Videotürverteiler) wird eingesetzt, um die sichere Übertragung des BUS-Signals gewährleisten. Der Einsatz des Moduls wird 
bei 2 VILLA-Türstationen, größeren Anlagen und längeren Strecken notwendig. 

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C

Abmessungen (mm) H x B x T: 51 x 57 x 22

Gewicht (g) 38

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine 
Haftung.

2 2

Adresse 1 Adresse 2

A1

A2

VILLA VTV - Einstellung der Schiebeschalter A1 / A2:
��Normalbetrieb = A1
�� bei extremer Leitungslänge =  A2 (Signalverstärkung)

BUS
A

BUS
B

BUS
A

BUS
B

BUS2 BUS1
L N Klemmleiste  

VILLA NG 

VILLA VTV

Verdrahtungsbeispiel
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VILLA CI Kamera-Interface

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Technische Daten

Leitungsanschlüsse

Funktion
Das Kamera-Interface VILLA CI wandelt das analoge Videosignal einer externen Kamera in ein digitales VILLA 2-Draht BUS-Signal um.

Externe Kameras
Die Kamera VILLA C 02 ist eine externe Stab-Kamera mit einstellbarem Gelenkarm.
Die Kamera VILLA C 03 ist eine externe Dom-Kamera mit einstellbarem Kugelkopf.

Einsatz des CI
Prinzipiell ist für jede externe Kamera ein Kamera-Interface erforderlich. 
Das VILLA CI ist grundsätzlich unmittelbar an der ext. Kamera anzuschließen.

Ausnahmen
Der Einbaulautsprecher VILLA EL und die Türstation VILLA 8 AS verfügen über ein integriertes Kamera-Interface. Hier kann die erste externe Kamera 
direkt an der Türstation angeschlossen werden. Für jede weitere Kamera ist wieder ein Kamera-Interface erforderlich.

Schutzart IP20

Abmessungen (mm) H x B x T: 55 x 57 x 24

Gewicht (g) 35

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine 
Haftung.

1	 BUS1  
	 VILLA 2-Draht-BUS, verpolungssicher
2	 ohne Funktion
3	CVB S1, GND 
	 Anschluss Videosignal
4	 LED-Anzeige
5	 Schalter für BUS-Abschlusswiderstand  RC/NC:

�� RC-Endwiderstand aktiv (Resistor Connected)
�� NC-Endwiderstand inaktiv (Not Connected)

5

4

32

1
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VILLA ZNG Zusatz-Netzgerät

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Maximale Anzahl Systemgeräte

Technische Daten

Abmessungen

Anzeige- und Bedienelemente

Leitungsanschlüsse

Das Zusatz-Netzgerät VILLA ZNG darf ausschließlich für die Versor-
gung des analogen 2-Draht-BUS verwendet werden. Jegliche andere 
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist unzulässig. 
Das VILLA ZNG dient zur Erweiterung eines vorhandenen VILLA NG, 
der zentralen Versorgung und Steuerung von Video-Kleinanlagen, in 
einer BUS-Einheit.

Bei Verwendung von VILLA NG (Steuereinheit Netzgerät)  
� Video- / Audio-Innenstationen: 16 (1x pro Wohneinheit)  /  � Video-Türstationen: 2 
Bei zusätzlicher Verwendung VILLA ZNG (Zusatz-Netzgerät) erhöht sich die Anzahl um max.
� Video- / Audio-Innenstationen: 16 (1x pro Wohneinheit)

	 Bitte beachten Sie die maximale Belastbarkeit des VILLA NG / VILLA ZNG.

Eingangsspannung AC 95 V ~ 240 V 50/60 Hz

Eingangsnennstrom ≤ 100 mA (AC 230 V)

Ausgangsspannung 30 V DC, 1 A

Ruhestrom ≤ 40 mA (AC 230 V)

maximaler Eingangsstrom ≤ 280 mA (AC 230 V)

Schutzart IP30

Zulässige Umgebungstemperatur -10 bis +55 °C

Gehäuse

Reiheneinbaugehäuse 8 
TE nach DIN 43880 
für Hutschiene  
(DIN EN 60175)

Abmessung (mm) H x B x T:  90 x 144 x 64

Gewicht (g) 510

LED rot �� blinkt: Anlage auf Kurzschluss prüfen
�� blinkt: Anlage auf Überspannung prüfen

LED grün 1 �� leuchtet: betriebsbereit, bestehende  
   Sprechverbindung
�� blinkt: BUS-Protokolle werden  

   übertragen

LED grün 2 �� Backup

RC / NC �� RC-Endwiderstand aktiv  
   (Resistor Connected)
�� NC-Endwiderstand inaktiv  

   (Not Connected)

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen 
Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, 
übernimmt der Hersteller keine Haftung.

	 1	E ndwiderstand RC / NC
	 2	 Bus Out
	 3	 Bus Up
	 4	B us In
	 5	 Typenschild

	 6	LE D rot
	 7	LE D grün 1
	 8	 LED grün 2
	 9	 Anschluss Netzspannung
	10	V erriegelung Hutschiene

L N

STATUS

L N

STATUS

31 42

6 7 8 9

10

5

144 mm 64 mm

90
 m

m
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VILLA EM 64 Erweiterungsmodul 64 Teilnehmer

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Leitungen anschlieSSen

Technische Daten

Abmessungen / Geräteübersicht

In Kombination mit dem Einbaulautsprecher VILLA EL kann eine 
Briefkastenanlage/Anläutplatte auf max. 64 Klingeltasten mit dem 
Erweiterungsmodul VILLA EM 64 ausgebaut werden.

1.	Verbinden Sie den Einbaulautsprecher VILLA EL mit dem Er- 
	 weiterungsmodul VILLA EM 64 wie im nachstehendem Schaltbild  
	 aufgeführt. 

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -20 bis +70 °C

Abmessung (mm) H x B x T:  51 x 57 x 22

Gewicht (g) 45

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen 
Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, 
übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kommt das Erweiterungsmodul VILLA EM 64 zum Ein-
satz, verlieren die Klingeltastenanschlüsse R1, R2,  
C1 – C4 am Einbaulautsprecher VILLA EL ihre Funktion.

Sämtliche Klingeltasten sind ausschließlich über das 
Erweiterungsmodul zu führen.

1 	LE D Betriebsanzeige
2 	E ingang Einbaulautsprecher

3 	A usgang Klingeltasten  
	 (max. 64 Klingeltasten)

51
 m

m

57 mm

1

2
3

C R

VILLA NG

BUS2

LN

STATUS

BUS1

2.	Verbinden Sie die Klingeltasten mit dem Erweiterungsmodul gemäß der  
	 nachstehenden Zeichnung.
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VILLA 1 AS / VILLA 2 AS / VILLA 4 AS Türstation

a) Verdrahtungsbeispiele 1-Familien-Haus

�� max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
�� Verdrahtung: Reihenschaltung

�� max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
�� Verdrahtung: Sterntopologie

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert 

ist. Der DIP-Schalter 

Nr. 2 muss hierbei 

auf ON stehen.

2

2

2

2

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner

Adresse 1 Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG VILLA NG

2

VILLA 1 AS VILLA 1 AS

A1 B1 NO COM NC GS Door
SW GND A1 B1 NO COM NC GS Door

SW GND

2 2

BUS2 BUS1 BUS2 BUS1
L LN N

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Slave

Slave

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 001

Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Adresse 001Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave

Adresse 001

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave

Adresse 001

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 
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Master

VILLA 1 AS / VILLA 2 AS / VILLA 4 AS Türstation

b) Verdrahtungsbeispiel 2-Familien-Haus

�� Wohnung 1: 1 Monitor
�� Wohnung 2: 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Adresse 001

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

VILLA 1 bis 4 AS

A1 B1 NO COM NC GS Door
SW GND

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2

2

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Slave

Slave

Slave

Adresse 002

Adresse 002

Adresse 002

Adresse 002

Etagentaster
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WG1 WG2

WG3 WG4

VILLA 1 AS / VILLA 2 AS / VILLA 4 AS Türstation

c) Verdrahtungsbeispiel 4-Familien-Haus

�� 2 Türstationen
�� bis zu 4 Monitore pro Wohnung in der Master-Slave-Funktion möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

Slave Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Slave Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Slave

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner

Adresse 2Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

VILLA 1 bis 4 ASVILLA 1 bis 4 AS

A1 B1 NO COM NC GS Door
SW GNDA1 B1 NO COM NC GS Door

SW GND

BUS2 BUS1
L N

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

Setzen Sie den Abschlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende eines Video-

stranges installiert ist. Der DIP-Schalter 

Nr. 2 muss hierbei auf ON stehen.

Adresse 004Adresse 003Adresse 003

Adresse 002

Adresse 004

Adresse 002Adresse 001Adresse 001
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VILLA AP 1 bis 4 AS (RL) Türstation

a) Verdrahtungsbeispiele 1-Familien-Haus

�� max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
�� Verdrahtung: Reihenschaltung

�� max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
�� Verdrahtung: Sterntopologie

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner

Adresse 1 Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG VILLA NG

VILLA AP 1 AS (RL) VILLA AP 1 AS (RL)

GND KEY NO COM NC B A GND KEY NO COM NC B A

2 2

BUS2 BUS1 BUS2 BUS1
L LN N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2

2

2

2

2

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave

Slave

Slave

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 001

Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Adresse 001Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave

Adresse 001

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave

Adresse 001

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 
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Master

VILLA AP 1 bis 4 AS (RL) Türstation

b) Verdrahtungsbeispiel 2-Familien-Haus

�� Wohnung 1: 1 Monitor
�� Wohnung 2: 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Adresse 001

Adresse 1

VILLA NG

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Slave

Slave

Slave

Adresse 002

Adresse 002

Adresse 002

Adresse 002

VILLA AP 1 
bis 4 AS (RL)

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

Etagentaster

Externer 
Türöffner
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WG1 WG2

VILLA AP 1 bis 4 AS (RL) Türstation

c) Verdrahtungsbeispiel 2-Familien-Haus

�� 2 Türstationen
�� bis zu 4 Monitore pro Wohnung in der Master-Slave-Funktion möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

Slave Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Slave

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Setzen Sie den Abschlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende eines Video-

stranges installiert ist. Der DIP-Schalter 

Nr. 2 muss hierbei auf ON stehen.

Adresse 2Adresse 1

VILLA NG
BUS2 BUS1

L N

22

VILLA AP 1 
bis 4 AS (RL)

VILLA AP 1 
bis 4 AS (RL)

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

2 2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

Adresse 002Adresse 001Adresse 001 Adresse 002

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner
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VILLA AP 1 bis 4 AS (RL) Türstation

d) Verdrahtungsbeispiele 3-Familien-Haus

�� max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion je Wohnung
�� Verdrahtung: Reihenschaltung

�� max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion je Wohnung
�� Verdrahtung: Sterntopologie

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG VILLA NG

VILLA AP 3 AS (RL) VILLA AP 3 AS (RL)

GND KEY NO COM NC B A GND KEY NO COM NC B A

2 2

BUS2 BUS1 BUS2 BUS1
L LN N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2

2

2

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Master

Master

Adresse 001

Adresse 002

Adresse 003

Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Master

Master

Adresse 001Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Adresse 002Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Adresse 003Etagentaster

Adresse 1Adresse 1

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 
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Master

VILLA AP 1 bis 4 AS (RL) Türstation

e) Verdrahtungsbeispiel 3-Familien-Haus

�� Wohnung 1: 1 Monitor
�� Wohnung 2 und 3: je 2 Monitore in der Master-Slave-Funktion
�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Adresse 001

VILLA NG

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Slave

Master

Slave

Adresse 002

Adresse 002

Adresse 003

Adresse 003

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

VILLA AP 3 AS (RL)

Adresse 1

Etagentaster

Etagentaster

Externer 
Türöffner
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WG1 WG2

WG3 WG4

VILLA AP 1 bis 4 AS (RL) Türstation

f) Verdrahtungsbeispiel 4-Familien-Haus

�� 2 Türstationen
�� bis zu 4 Monitore pro Wohnung in der Master-Slave-Funktion möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

Slave

Adresse 003 Adresse 004

Adresse 001 Adresse 002

Adresse 003 Adresse 004

Adresse 001 Adresse 002

Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Slave Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Slave

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Adresse 2Adresse 1

VILLA NG
BUS2 BUS1

L N

2

2

2

2

2

2

2

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

22

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

VILLA AP 4 AS (RL)VILLA AP 4 AS (RL)

Setzen Sie den Abschlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende eines Video-

stranges installiert ist. Der DIP-Schalter 

Nr. 2 muss hierbei auf ON stehen.

Für eine effiziente und zuverlässige Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen Videostrangverteiler VILLA VSV. 

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner
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VILLA Audio 1 bis 4 AS RL Türstation

a) Verdrahtungsbeispiele 1-Familien-Haus

�� max. 4 Audio-Innenstationen
�� Verdrahtung: Reihenschaltung

�� max. 4 Audio-Innenstationen
�� Verdrahtung: Sterntopologie

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner

Adresse 1 Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG VILLA NG

VILLA AUDIO 
1 AS RL

VILLA AUDIO 
1 AS RL

GND KEY NO COM NC B A GND KEY NO COM NC B A

2 2

BUS2 BUS1 BUS2 BUS1
L LN N

2

2

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 001

Etagentaster

2

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 001

Etagentaster

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 
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VILLA Audio 1 bis 4 AS RL Türstation

b) Verdrahtungsbeispiel 2-Familien-Haus

�� Wohnung 1: 1 Audio-Innenstation
�� Wohnung 2: 4 Audio-Innenstationen
�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich

2

Etagentaster

Adresse 1

VILLA NG

BUS2 BUS1
L N

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

Adresse 001

BUS A BUS B BELL GND

2

BUS A BUS B BELL GND

2

BUS A BUS B BELL GND

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

Adresse 002

Adresse 002

Adresse 002

Adresse 002

VILLA AUDIO 
2 AS RL

Etagentaster

Externer 
Türöffner
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WG1 WG2

VILLA Audio 1 bis 4 AS RL Türstation

c) Verdrahtungsbeispiel 2-Familien-Haus

�� 2 Türstationen
�� bis zu 4 Audio-Innenstationen
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

Etagen-
taster

Etagen-
taster

Adresse 2Adresse 1

VILLA NG
BUS2 BUS1

L N

2 2

2 2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

Adresse 001 Adresse 001 Adresse 002 Adresse 002

BUS A BUS B BELL GND BUS A BUS B BELL GND BUS A BUS B BELL GND BUS A BUS B BELL GND

VILLA AUDIO 
1 bis 2 AS RL

VILLA AUDIO 
1 bis 2 AS RL

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner
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VILLA Audio 1 bis 4 AS RL Türstation

d) Verdrahtungsbeispiele 3-Familien-Haus

�� max. 4 Audio-Innenstationen
�� Verdrahtung: Baumtopologie

�� max. 4 Audio-Innenstationen
�� Verdrahtung: Sterntopologie

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner

Adresse 1 Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG VILLA NG

VILLA AUDIO 
3 AS RL

GND KEY NO COM NC B A GND KEY NO COM NC B A

2 2

BUS2 BUS1 BUS2 BUS1
L LN N

2

2

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

Adresse 001

Adresse 002

Adresse 003

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster 2

2

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

Adresse 001

Adresse 002

Adresse 003

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

VILLA AUDIO 
3 AS RL

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 
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VILLA Audio 1 bis 4 AS RL Türstation

e) Verdrahtungsbeispiel 3-Familien-Haus

�� Wohnung 1: 1 Audio-Innenstation
�� Wohnung 2 und 3: je 2 Audio-Innenstationen
�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich

2

Etagentaster

Adresse 1

VILLA NG

BUS2 BUS1
L N

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

Adresse 001

BUS A BUS B BELL GND

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

Adresse 002

Adresse 002

Adresse 003

Adresse 003

VILLA AUDIO 
3 AS RL

Etagentaster

Etagentaster

Externer 
Türöffner
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WG1 WG2

WG3 WG4

VILLA AUDIO 1 bis 4 AS RL Türstation

f) Verdrahtungsbeispiel 4-Familien-Haus

�� 2 Türstationen
�� bis zu 4 Audio-Innenstationen möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

WG1 WG2

Etagen-
taster

Etagen-
taster

Etagen-
taster

Etagen-
taster

Adresse 2Adresse 1

VILLA NG
BUS2 BUS1

L N

2

22

2

2 2

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

Adresse 001

Adresse 003

Adresse 001

Adresse 003

Adresse 002

Adresse 004

Adresse 002

Adresse 004

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

VILLA AUDIO 
4 AS RL

VILLA AUDIO 
4 AS RL

2

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner
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VILLA AP 1 bis 2 AS FP Türstation

a) Verdrahtungsbeispiel 1-Familien-Haus

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

VILLA AP 1 AS FP

GND KEY NO COM NC B A

2

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Adresse 001Etagentaster
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VILLA AP 1 bis 2 AS FP Türstation

b) Verdrahtungsbeispiele 2-Familien-Haus

�� Verdrahtung: Reihenschaltung

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

GND KEY NO COM NC B A

2

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Abschluss-

widerstand, wenn VILLA M 

am Ende eines Videostran-

ges installiert ist. Der DIP-

Schalter Nr. 2 muss hierbei 

auf ON stehen.

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Master

Adresse 001

Adresse 002

Etagentaster

Etagentaster

VILLA AP 2 AS FP
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VILLA AP 1 bis 2 AS FP Türstation

c) Verdrahtungsbeispiele 2-Familien-Haus

�� Verdrahtung: Sterntopologie

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

GND KEY NO COM NC B A

2

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2 2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master Master

Adresse 001 Adresse 002Etagentaster Etagentaster

VILLA AP 2 AS FP



31

Inhaltsverzeichnis

VILLA AP 1 bis 2 AS FI Türstation

a) Verdrahtungsbeispiel 1-Familien-Haus

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

VILLA AP 1 AS FI

GND KEY NO COM NC B A

2

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave

Adresse 001Etagentaster
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VILLA AP 1 bis 2 AS FI Türstation

b) Verdrahtungsbeispiele 2-Familien-Haus

�� Verdrahtung: Reihenschaltung

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

GND KEY NO COM NC B A

2

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Abschluss-

widerstand, wenn VILLA M 

am Ende eines Videostran-

ges installiert ist. Der DIP-

Schalter Nr. 2 muss hierbei 

auf ON stehen.

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Master 

Adresse 001

Adresse 002

Etagentaster

Etagentaster

VILLA AP 2 AS FI
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VILLA AP 1 bis 2 AS FI Türstation

c) Verdrahtungsbeispiele 2-Familien-Haus

�� Verdrahtung: Sterntopologie

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

GND KEY NO COM NC B A

2

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2 2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master Master

Adresse 001 Adresse 002Etagentaster Etagentaster

VILLA AP 2 AS FI
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WG1 WG2

VILLA AP 1 bis 2 AS FI Türstation

d) Verdrahtungsbeispiel 2-Familien-Haus

�� beim Einsatz von 2 Türstationen AP 1/2 AS FI in einer Anlage ist ein Zusatz-Netzgerät VILLA ZNG erforderlich
�� bis zu 4 Monitore pro Wohnung in der Master-Slave-Funktion möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

Slave

Adresse 001 Adresse 002Adresse 001 Adresse 002

Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Slave

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Master

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

 RC: Endwiderstand aktivieren!

Adresse 2Adresse 1

VILLA NGBUS2 BUS1
L N

22

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

2

2

2

2

VILLA AP 2 AS FI VILLA AP 2 AS FI

Villa ZNG

Bus In Bus Up Bus Out L N

Setzen Sie den Abschlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende eines Video-

stranges installiert ist. Der DIP-Schalter 

Nr. 2 muss hierbei auf ON stehen.

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner
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VILLA AP 8 AS Türstation

a) Verdrahtungsbeispiele 1- bis 4-Familien-Haus

�� 1 Türstation
�� 1 Monitor je Wohnung
�� Verdrahtung: Reihenschaltung

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende 

eines Videostranges 

installiert ist. Der DIP-

Schalter Nr. 2 muss 

hierbei auf ON stehen.

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Master

Adresse 002

Adresse 004

Externer 
Türöffner Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

VILLA AP 8 AS VILLA AP 8 AS

2

BUS2 BUS1
L N

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Adresse 001Etagentaster

BUS
A

BUS
B GND CAM NO COM NC KEY GND

Externer 
Türöffner Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG2

BUS2 BUS1
L N

BUS
A

BUS
B GND CAM NO COM NC KEY GND

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

�� 1 Türstation
�� 1 Monitor je Wohnung
�� Verdrahtung: Sterntopologie

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende 

eines Videostranges 

installiert ist. Der DIP-

Schalter Nr. 2 muss 

hierbei auf ON stehen.

Master

Master

Adresse 002

Adresse 004

Master

Adresse 001

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 
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VILLA AP 8 AS Türstation

b) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus

�� 1 Türstation
�� 1 Monitor je Wohnung
�� Verdrahtung: Baumtopologie

Externer 
Türöffner Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG

VILLA AP 8 AS

2

BUS2 BUS1
L N

BUS
A

BUS
B GND CAM NO COM NC KEY GND

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende 

eines Videostranges 

installiert ist. Der DIP-

Schalter Nr. 2 muss 

hierbei auf ON stehen.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Adresse 001

Adresse 005

Adresse 009

Adresse 013

Adresse 002

Adresse 006

Adresse 010

Adresse 014

Adresse 003

Adresse 007

Adresse 011

Adresse 015

Adresse 004

Adresse 008

Adresse 012

Adresse 016

Master

Master

Master

Master

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

alle Monitore
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VILLA AP 8 AS Türstation

c) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus

�� 1 Türstation
�� 1 Monitor je Wohnung
�� Verdrahtung: Sterntopologie mit VSV Videostrangverteiler

Klemmpunkte sind zu vermeiden, setzen Sie stattdessen einen VILLA VSV Video-
strangverteiler ein.

Setzen Sie den 

Abschluss-

widerstand, 

wenn VILLA M 

am Ende eines 

Videostranges 

installiert ist. Der 

DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf 

ON stehen.

Externer 
TüröffnerAdresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG 

VILLA AP 8 AS

2
2

BUS2 BUS1
L N

BUS
A

BUS
B GND CAM NO COM NC KEY GND

VILLA ZNG 

Bus In Bus Up Bus Out L N

Master

Master

Master

Master001

005

009

013

002

006

010

014

003

007

011

015

004

008

012

016

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

VSV 4

VSV 2

VSV 3

VSV 1

Endwiderstand RC = ON

Endwiderstand RC = ON

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

alle Monitore

Bei einer Anzahl 

von mehr als 16 

Wohneinheiten 

oder einer Ge-

samtstrecke der 

BUS-Leitungen 

von über 150 m 

erforderlich.
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VILLA AP 8 AS Türstation

d) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus

�� Video-Anlage mit zwei Türstationen VILLA AP 8 AS  
	 und VILLA VTV Videotürverteiler

VILLA VTV 

2 2

VILLA NG

BUS2 BUS1
L N

Monitore

2

2

VILLA VTV – Einstellung der Schiebeschalter A1 / A2:

Der an der Seite angebrachte Schiebeschalter ist im  

Normalbetrieb auf A1 zu stellen.

Bei extremer Leitungslänge verwenden Sie bitte die 

Stellung A2 (Signalverstärkung).

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA AP 8 AS

BUS
A

BUS
B GND CAM NO COM NC KEY GND

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA AP 8 AS

BUS
A

BUS
B GND CAM NO COM NC KEY GND
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VILLA 8 AS Türstation

a) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 8-Familien-Haus

�� 1 Türstation
�� bis zu 2 Monitore je Wohnung in der Master Slave Funktion möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie möglich

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Slave
Adresse 004

Slave
Adresse 003

Slave
Adresse 002

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Master
Adresse 005

Etagentaster

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master
Adresse 004

Etagentaster

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master
Adresse 003

Etagentaster

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master
Adresse 002

Etagentaster

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master
Adresse 001

Etagentaster

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA NG
2

BUS2 BUS1
L N

VILLA 8 AS 

BUS
A

BUS
B NO COM NC GS Door

SW GND

2

2

2
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VILLA 8 AS Türstation

b) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus

�� 1 Türstation
�� 1 Monitor je Wohnung
�� Verdrahtung: Baumtopologie

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende 

eines Videostranges 

installiert ist. Der DIP-

Schalter Nr. 2 muss 

hierbei auf ON stehen.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Adresse 001

Adresse 005

Adresse 009

Adresse 013

Adresse 002

Adresse 006

Adresse 010

Adresse 014

Adresse 003

Adresse 007

Adresse 011

Adresse 015

Adresse 004

Adresse 008

Adresse 012

Adresse 016

Master

Master

Master

Master

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

2

VILLA 8 AS 

BUS
A

BUS
B NO COM NC GS Door

SW GND

VILLA NG

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

alle Monitore
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c) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus

�� 1 Türstation
�� 1 Monitor je Wohnung
�� Verdrahtung: Sterntopologie mit VSV Videostrangverteiler

Setzen Sie den 

Abschluss-

widerstand, 

wenn VILLA M 

am Ende eines 

Videostranges 

installiert ist. Der 

DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf 

ON stehen.

VILLA NG 

2
2

BUS2 BUS1
L N

VILLA ZNG 

Bus In Bus Up Bus Out L N

Master

Master

Master

Master

Endwiderstand RC = ON

Endwiderstand RC = ON

001

005

009

013

002

006

010

014

003

007

011

015

004

008

012

016

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

VSV 4

VSV 2

VSV 3

VSV 1

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA 8 AS 

BUS
A

BUS
B NO COM NC GS Door

SW GND

VILLA 8 AS Türstation

Klemmpunkte sind zu vermeiden, setzen Sie stattdessen einen VILLA VSV Video-
strangverteiler ein.

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

alle Monitore

Bei einer Anzahl 

von mehr als 16 

Wohneinheiten 

oder einer Ge-

samtstrecke der 

BUS-Leitungen 

von über 150 m 

erforderlich.
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d) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus

�� Video-Anlage mit zwei Türstationen VILLA 8 AS und VILLA VTV Videotürverteiler

2 2

VILLA NG

VILLA VTV

BUS2 BUS1
L N

Monitore

2

Externer 
Türöffner

Externer 
Türöffner

Adresse 1 Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA 8 AS VILLA 8 AS 

BUS
A

BUS
B NO COM NC GS Door

SW GND BUS
A

BUS
B NO COM NC GS Door

SW GND

VILLA 8 AS Türstation

2

A1

A2

VILLA VTV - Einstellung der Schiebeschalter A1 / A2:
��Normalbetrieb = A1
�� bei extremer Leitungslänge =  A2 (Signalverstärkung)
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VILLA EL Einbaulautsprecher

a) Verdrahtungsbeispiele 1- bis 8-Familien-Haus

Anschlussleitungen

Schließen Sie die 
Leitungen gemäß 
Beschriftung an.

Klingel-Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Klemme

R1

R2

+= Klemme

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

{
{

�� max. 8 Wohneinheiten (WE)  
	 mit bis zu 4 Innenstationen / WE möglich
�� Verdrahtung: Baumtopologie

�� max. 8 Wohneinheiten (WE)  
	 mit bis zu 4 Innenstationen / WE möglich
�� Verdrahtung: Sterntopologie

VILLA NG VILLA NG2

BUS2 BUS1 BUS2 BUS1
L LN N

2

2

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

VILLA AIS

Adresse 001

VILLA AIS

Adresse 002

VILLA AIS

Adresse 003

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster 2

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

VILLA AIS

Adresse 001

VILLA AIS

Adresse 002

VILLA AIS

Adresse 003

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Adresse 1

VILLA EL 

2

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Klingelanschluss 
siehe oben

Klingelanschluss 
siehe oben

Für eine effiziente und zuverlässige Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen Videostrangverteiler VILLA VSV. 

VILLA EL 
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VILLA NG2

BUS2 BUS1
L N

2

2

2

2

2

2

2

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

VILLA AIS

Adresse 001

VILLA AIS

Adresse 002

VILLA AIS

Adresse 002

VILLA AIS

Adresse 004

VILLA AIS

Adresse 004

VILLA AIS

Adresse 003

VILLA AIS

Adresse 003

VILLA AIS

Adresse 005

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Klingelanschluss 
siehe Seite 43

VILLA EL Einbaulautsprecher

b) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 8-Familien-Haus

�� max. 8 Wohneinheiten (WE)  
	 mit bis zu 4 Innenstationen / WE möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

VILLA EL 
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VILLA EL Einbaulautsprecher

c) Verdrahtungsbeispiele 1-bis 8-Familien-Haus  
mit VILLA EK UP Einbaukamera Unterputz

�� max. 1 Kamera pro Türlautsprecher möglich
�� max. 8 Wohneinheiten (WE)  

	 mit bis zu 4 Innenstationen / WE möglich
�� Verdrahtung: Baumtopologie

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

VILLA NG

2

BUS2 BUS1
L N

2

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Adresse 001

Adresse 002

Adresse 003

Adresse 004

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

2 2

Adresse 1 Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Klingelanschluss 
siehe Seite 43

Klingelanschluss 
siehe Seite 43

VILLA EK UP VILLA EK UP

�� max. 1 Kamera pro Türlautsprecher möglich
�� max. 8 Wohneinheiten (WE)  

	 mit bis zu 4 Innenstationen / WE möglich
�� Verdrahtung: Sterntopologie

2

2

2

2

2

VILLA NG

BUS2 BUS1
L N

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Adresse 001Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Adresse 002Etagentaster

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Master

Adresse 003

Adresse 004

Etagentaster

Etagentaster

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 

VILLA EL VILLA EL 
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VILLA EL Einbaulautsprecher

d) Verdrahtungsbeispiel 1-bis 16-Familien-Haus  
mit VILLA EM 64 Erweiterungsmodul 64 Teilnehmer

�� max. 16 Wohneinheiten (WE) mit bis zu 4 Innenstationen / WE möglich
�� Verdrahtung: Baumtopologie

VILLA NG

BUS2 BUS1
L N

001

008

009

016

002

007

010

015

003

006

011

014

004

005

012

013

2

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Kommt das Erweiterungsmodul VILLA EM 64 zum Ein-
satz, verlieren die Klingeltastenanschlüsse R1, R2,  
C1 – C4 am Einbaulautsprecher VILLA EL ihre Funktion.

Sämtliche Klingeltasten sind ausschließlich über das 
Erweiterungsmodul zu führen.

C R
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VILLA EL Einbaulautsprecher

e) Verdrahtungsbeispiel 1-bis 16-Familien-Haus  
mit VILLA EM 64 Erweiterungsmodul 64 Teilnehmer

�� max. 16 Wohneinheiten (WE) mit bis zu 4 Innenstationen / WE möglich
�� Verdrahtung: Sterntopologie

Kommt das Erweiterungsmodul VILLA EM 64 zum Einsatz, verlieren die Klingeltastenanschlüsse R1, R2, C1 – C4 am Einbaulautsprecher 
VILLA EL ihre Funktion. Sämtliche Klingeltasten sind ausschließlich über das Erweiterungsmodul zu führen.

VILLA NG

BUS2 BUS1
L N

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

C R

2

2

2

2

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

BUS A BUS B BELL GND

VILLA AIS

Adresse 001

VILLA AIS

VILLA AIS

Adresse 003

Adresse 003
bis 016

VILLA AIS

Adresse 002

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Für eine effiziente und zuverlässige Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen Videostrangverteiler VILLA VSV. 
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VILLA EL Einbaulautsprecher

f) Verdrahtungsbeispiel 1-bis 16-Familien-Haus  
mit VILLA EK UP Einbaukamera Unterputz

�� 1 Türstation
�� 1 Monitor je Wohnung
�� Verdrahtung: Sterntopologie mit VSV Videostrangverteiler

Setzen Sie den 

Abschluss-

widerstand, 

wenn VILLA M 

am Ende eines 

Videostranges 

installiert ist. Der 

DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf 

ON stehen.

VILLA NG 

2
2

BUS2 BUS1
L N

VILLA ZNG 

Bus In Bus Up Bus Out L N

Master

Master

Master

Master001

005

009

013

002

006

010

014

003

007

011

015

004

008

012

016

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

VSV 4

VSV 2

VSV 3

VSV 1

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Klingelanschluss
siehe Seite 43 

(VILLA EL)
oder Seite 12
(VILLA EM 64)

Endwiderstand RC = ON

Endwiderstand RC = ON

Klemmpunkte sind zu vermeiden, setzen Sie stattdessen einen VILLA VSV Video-
strangverteiler ein.

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

alle Monitore

Bei einer Anzahl 

von mehr als 16 

Wohneinheiten 

oder einer Ge-

samtstrecke der 

BUS-Leitungen 

von über 150 m 

erforderlich.

VILLA EL 

VILLA EK UP
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�� 1 Türstation
�� 1 Monitor je Wohnung
�� Verdrahtung: Baumtopologie

VILLA EL Einbaulautsprecher

g) Verdrahtungsbeispiel 1-bis 16-Familien-Haus  
mit VILLA EK UP Einbaukamera Unterputz

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am Ende 

eines Videostranges 

installiert ist. Der DIP-

Schalter Nr. 2 muss 

hierbei auf ON stehen.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Adresse 001

Adresse 005

Adresse 009

Adresse 013

Adresse 002

Adresse 006

Adresse 010

Adresse 014

Adresse 003

Adresse 007

Adresse 011

Adresse 015

Adresse 004

Adresse 008

Adresse 012

Adresse 016

Master

Master

Master

Master

2
VILLA NG

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Klingelanschluss
siehe Seite 43 

(VILLA EL)
oder Seite 12
(VILLA EM 64)

Für eine effiziente und zuverlässige 
Signalübertragung bei mehr als drei 
Verbindungen verwenden Sie einen 
Videostrangverteiler VILLA VSV. 

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

alle Monitore

VILLA EL 

VILLA EK UP
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 +  CVBS
 –    GND

Externe Kameras

a) Verdrahtungsbeispiel 1- Familien- und Mehrfamilien-Haus mit 1 externen Kamera

�� 1 externe Kamera im Modus 1 (Sprechverkehr während der Bildübertragung der externen Kamera möglich)
�� bis zu 4 Monitore pro Wohnung in der Master-Slave-Funktion möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

BUS2 BUS1
L N

2

2

VILLA NG
+   – 

VILLA TR1
Spannungsversorgung
12 V DC/1 A
der ext. Kamera

VILLA CI

Adresse 1 VILLA C 02

RC


NC


Schiebeschalter für  

Abschlusswiderstand

Setzen Sie den Schalter 

auf Stellung RC, wenn das 

Interface die letzte Video-

Einheit in einem Strang ist.

Stellung auf NC:  

kein Abschlusswiderstand 

(Normalbetrieb).

Modus 1

DIP-Schalter-

Stellung 

VILLA CI: 

Adresse 1

Für jede externe Kamera, in Verbindung 

mit der Türstation VILLA AP 8 AS, VILLA 

1 bis 4 AS oder VILLA AP 1 bis 4 AS 

(RL, FP, FI), ist jeweils ein VILLA CI 

Kamera Interface nötig. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
der Produktbeschreibung VILLA CI.

Adresse 1

VILLA AP 8 AS,
VILLA 1 bis 4 AS und
VILLA AP 1 bis 4 AS

(RL, FP, FI)

BUS
A

BUS
B NO COM
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 +  CVBS
 –    GND

 +  CVBS
 –    GND

Externe Kameras

b) Verdrahtungsbeispiel 1- Familien- und Mehrfamilien-Haus mit 2 externen Kameras

�� 2 externe Kameras im Modus 2 (Sprechverkehr bei Bildübertragung der externen Kamera nicht möglich)
�� bis zu 4 Monitore pro Wohnung in der Master-Slave-Funktion möglich
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

BUS2 BUS1
L N

2

2

VILLA NG

VILLA TR1
Spannungs-
versorgung
12 V DC/1 A

der ext. 
Kamera

VILLA CI

Adresse 2

VILLA CI

Adresse 3

VILLA C 02

VILLA C 02

RC


NC


RC


NC


Schiebeschalter für Abschlusswiderstand

Setzen Sie den Schalter auf Stellung RC, wenn das Interface die 

letzte Video-Einheit in einem Strang ist.

Stellung auf NC: kein Abschlusswiderstand (Normalbetrieb).

A: den Schiebeschalter auf RC setzen (= letztes Gerät im Strang)

B: den Schiebeschalter auf NC setzen

Modus 2

DIP-Schalter-Stellung VILLA CI: 

Adresse 2

Adresse 3

...

Für jede externe Kamera, in Verbindung 

mit der Türstation VILLA AP 8 AS, VILLA 

1 bis 4 AS oder VILLA AP 1 bis 4 AS 

(RL, FP, FI), ist jeweils ein VILLA CI 

Kamera Interface nötig. 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der 
Produktinformation VILLA CI.

 B

 A

+   – +   – 

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Adresse 1

VILLA AP 8 AS,
VILLA 1 bis 4 AS und
VILLA AP 1 bis 4 AS

(RL, FP, FI)

BUS
A

BUS
B NO COM
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Externe Kameras

c) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus 
1 externe Kamera VILLA C 02 / VILLA C 03 (direkter Anschluss)
mit VILLA EL Einbaulautsprecher

�� max. 16 Wohneinheiten (WE) mit bis zu 4 Innenstationen / WE möglich
�� max. 1 Kamera möglich (direkter Anschluss)
�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie

BUS2 BUS1
L N

2

VILLA NG
+   – 

VILLA TR1
Spannungsversorgung
12 V DC/1 A
der ext. Kamera

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Klingelanschluss
siehe Seite 43 

(VILLA EL)
oder Seite 12
(VILLA EM 64)

 +  CVBS
 –    GND

VILLA C 02 E VILLA C 03 E

VILLA EL 
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Externe Kameras

d) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus 
1 externe Kamera VILLA C 02 / VILLA C 03 (direkter Anschluss)
mit VILLA 8 AS

�� 1 Türstation
�� max. 16 Wohneinheiten
�� max. 1 Kamera VILLA C 02 oder VILLA C 03 möglich (direkter Anschluss)
�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Etagentaster

VILLA NG

Adresse 001

2

BUS2 BUS1
L N

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA 8 AS 

BUS
A

BUS
B NO COM NC GS Door

SW GND CAM

+   – 

VILLA TR1
Spannungsversorgung
12 V DC/1 A
der ext. Kamera

 +
  CVB


S

 –  
  G

ND


– +

UP

VILLA C 02 oder VILLA C 03
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Externe Kameras

e) Verdrahtungsbeispiel 1- bis 16-Familien-Haus 
1 externe Kamera VILLA C 02 / VILLA C 03 (direkter Anschluss)
mit VILLA AP 8 AS

�� 1 Türstation
�� max. 16 Wohneinheiten
�� max. 1 Kamera VILLA C 02 oder VILLA C 03 möglich (direkter Anschluss)
�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Master

Etagentaster

VILLA NG

2

BUS2 BUS1
L N

+   – 

VILLA TR1
Spannungsversorgung
12 V DC/1 A
der ext. Kamera

Externer 
Türöffner

Adresse 1

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

VILLA AP 8 AS

VILLA CI

Modus 1
Adresse 1

VILLA BUS Ext. Kamera Türöffner Ext. Türöffnertaste

BUS A BUS b GND CAM No COM NC KEY GND

Funktion nicht verfügbar!

 +
  CVB


S

 –  
  G

ND


– +

UP

RC

NC

Schiebeschalter für  

Abschlusswiderstand

Setzen Sie den Schalter auf 

Stellung RC, wenn das Inter-

face die letzte Video-Einheit in 

einem Strang ist.

Stellung auf NC:  

kein Abschlusswiderstand 

(Normalbetrieb).

Nähere Informationen ent-
nehmen Sie bitte der  
Produktinformation VILLA CI.

Modus 1

DIP-Schalter-

Stellung 

VILLA CI: 

Adresse 1

Bei Verwendung einer 

externen Kamera an der 

VILLA AP 8 AS wird ein 

VILLA CI Interface pro 

Kamera benötigt.

VILLA C 02 oder VILLA C 03

Adresse 001
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Schalt- und Zusatzrelais
VILLA BE Multifunktions-BUS-Eingangsmodul und VILLA BR Multifunktions-BUS-Relais-Modul

Anwendungsbeispiele
bei Verwendung des Eingangsmoduls VILLA BE und des Ausgangsmoduls VILLA BR

Beispiel für eine Drehkodieradresse (Adresse 31)

Notruftaster/
Panikschalter

Leuchte

RFID-Kartenleser

Alarmruf

Wetterstation

VILLA BE

VILLA BR

VILLA 2-Draht-BUS

Jalousie/
Rollladen

Bewegungsmelder

Ventilator Gong/
Signalhorn

Ventil usw.

usw.

2

2

Hupe

VILLA BE VILLA BR 

Blinklicht

n x 1n x 1

n x 10n x 10

Türöffner
z. B.
VILLA TÖ

RFID-Leser

Bewegungsmelder

Taster

Inbetriebnahme

Das Zuweisen der Verbindungsadressen erfolgt über die auf dem Gerät vorhandenen Drehkodierschalter. Die Adresse setzt sich dabei aus 
beiden Drehkodierschaltern (10er- und 1er-Zahlenblock) zusammen. Zur Einstellung am Modul genügt der Einsatz eines Schraubendrehers!

Die Anlage ist vor der Einstellung oder Änderung der Adresse spannungsfrei zu schalten. Andernfalls ist die neu eingestellte 
Adresse ungültig. Soll ein VILLA BE ein VILLA BR ansteuern so ist die Verbindungsadresse an beiden Modulen gleich zu setzen.

Frei zur Verfügung stehende Adressen:
�� Eingangsmodul VILLA BE: 01 bis 97 (Standard: Adresse 01)
�� Ausgangsmodul VILLA BR: 01 bis 97 (Standard: Adresse 01)
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Schalt- und Zusatzrelais
VILLA BE Multifunktions-BUS-Eingangsmodul und VILLA BR Multifunktions-BUS-Relais-Modul

Verdrahtungsbeispiel
Kombination BUS-Eingangsmodul VILLA BE und BUS-Ausgangsmodul VILLA BR

Leitungen anschließen

Externer 
Gong/ 
Läutewerk

Taster

Blinklicht

RFID-Leser

Türöffner
z. B. 
VILLA TÖ

Bewegungs-
melder

n x 1

n x 10

Ein BE steuert 
ein BR an, wenn 
beide die gleiche 
Adresse haben.

VILLA BR

VILLA BE

VILLA NG

Adresse 001

Adresse 002

Adresse 003

Berücksichtigen Sie 

die Anschlussbe-

dingungen/Span-

nungsversorgung 

Ihres eingesetzten 

Verbrauchers.

Anschlussbedingungen der Leuchte / Gerät beachten.

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

2

BUS2 BUS1
L N

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS
A

BUS
B NO COM

Anschlussleitungen und -Anschlusslängen
Idealer Leitungsdurchmesser/-querschnitt 0,6 – 0,8 mm bzw. mm²
Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus gleichem Material und mit einem gleichen Querschnitt in einem Klemmkontakt.
Ein Datenkabel wie bspw. CAT5 oder CAT7 ist nicht zu verwenden!
Leitungsstrecke für die Videoübertragung: 
	 1) Bei Klingelleitung / z. B. YR 8 x 0,8 mm    ►110 m 
	 2) Bei verdrillter Adernleitung / z. B. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 (oder 0,6) mm²    ►160 m 
	 A + B = max. Leitungsstrecke in der Anlag (siehe nachstehende Grafik)
Am Ende einer BUS-Leitung mit Video-Innengeräten muss sich immer ein Video-Monitor befinden.

BA

Monitor 1

VILLA NG

VILLA BE

VILLA BR

Monitor 2 Monitor ...

Die Adresseinstellung 98 und 99 über den Drehkodierschalter des BUS-Eingangsmoduls VILLA BE ist ohne Funktion.
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Schalt- und Zusatzrelais
VILLA BR Multifunktions-BUS-Relais-Modul

Anwendungsbeispiele
bei ausschließlicher Anwendung des Ausgangsmoduls VILLA BR

Beispiel für eine Drehkodieradresse (Adresse 31)

Leuchte Alarmruf

VILLA BR

Jalousie/
Rollladen

Ventilator Gong/
Signalhorn

Ventil usw.

�� Eine Klingeltaste der Türstation wird z. B. als Lichttaster oder zur Ansteuerung eines externen  
	 Läutewerkes eingesetzt (Adresse 01 bis 97).
�� Das Ausgangsmodul kann als Zusatzrelais für einen Türöffner verwendet werden und wird über  

	 die Sensortaste  am Monitor aktiviert (Adresse 99). 
  
	 Die RFID-Funktion steht dabei in unseren UP-Ausführungen VILLA 1 bis 4 AS sowie 

VILLA 8 AS nicht zur Verfügung. 

�� Die Sensortaste am Monitor (Adresse 98) kann beispielsweise ein Garagentor öffnen oder  
	 ein Licht einschalten.

Hupe
 

VILLA BR

VILLA M

VILLA
Türstation

Blinklicht

n x 1

n x 10

Türöffner
z. B.
VILLA TÖ

2

2
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Schalt- und Zusatzrelais
VILLA BR Multifunktions-BUS-Relais-Modul

Inbetriebnahme

Das Zuweisen der Verbindungsadressen erfolgt über die auf dem Gerät vorhandenen Drehkodierschalter.
Die Adresse setzt sich dabei aus beiden Drehkodierschaltern (10er- und 1er-Zahlenblock) zusammen.  
Zur Einstellung am Modul genügt der Einsatz eines Schraubendrehers.

Die Anlage ist vor der Einstellung oder Änderung der Adresse spannungsfrei zu schalten.  
Andernfalls ist die neu eingestellte Adresse ungültig.
Soll ein Villa BE ein VILLA BR ansteuern so ist die Verbindungsadresse an beiden Modulen gleich zu setzen.

Frei zur Verfügung stehende Adressen: 01 bis 97
�� Adresse 01 (Klingeltaste 01)
�� Adresse 02 (Klingeltaste 02)
�� Adresse 03 (Klingeltaste 03)
�� ...
�� Eine gleichgestellte Adresse mit dem Eingangsmodul VILLA BE

�� Fixe Adressen - ausschließlich für das Ausgangsmodul VILLA BR anwendbar: 
�� bei Verwendung der Monitor-Sensortaste : 98
�� bei Verwendung der Monitor-Sensortaste  : 99
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Schalt- und Zusatzrelais
VILLA BR Multifunktions-BUS-Relais-Modul

Verdrahtungsbeispiele
a) Ansteuerung eines Zusatzläutewerkes über eine Klingeltaste

2-Familien-Haus mit zwei Klingeltasten, ein Zusatzläutewerk für Klingeltaste Nr. 2 erforderlich.

4-Familien-Haus, Ansteuerung einer Außenbeleuchtung über die Sensortaste  des Monitors.
Drehkodieradresse für Monitor-Sensortaste : 98

	 Das Relais lässt sich nur auslösen, wenn der Monitor das Bild der Türstation überträgt.

n x 1

n x 1

n x 10

n x 10

Drehkodieradresse 
für Klingeltaste Nr. 02:

Drehkodieradresse für 
Monitor-Sensortaste : 98

2

Anschlussbedingung des Signal-

gerätes sowie Belastbarkeit des 

VILLA BR beachten!

Anschlussbedingungen 

der Leuchte sowie  

Belastbarkeit des  

VILLA BR beachten!

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

2

2

BUS2 BUS1

BUS2 BUS1

L

L

N

N

22

22

2

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 002

Adresse 002

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

GND KEY NO COM NC B A

GND KEY NO COM NC B A

Nr. 002

Nr. 001

L1 (+)
8 – 230 V UC

12 – 30 V
(+)

N (-)

(-)

Licht an

b) Ansteuerung einer Außenbeleuchtung über den Monitor

VILLA NG

VILLA NG

VILLA BR

VILLA BR

VILLA
Türstation

VILLA
Türstation
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Schalt- und Zusatzrelais
VILLA BR Multifunktions-BUS-Relais-Modul

c) Öffnen eines Garagentors über den Monitor

d) Ansteuerung des Türöffners am Monitor über das Ausgangsrelais

1-Familien-Haus, Verwendung des Schaltrelais zum Öffnen des Garagentors über die Sensortaste  des Monitors.
Drehkodieradresse für Monitor-Sensortaste : 98

	 Das Relais lässt sich nur auslösen, wenn am Monitor das Bild der Türstation übertragen wird.

8-Familien-Haus, Ansteuerung des Türöffners über die Sensortaste  des Monitors.
Drehkodieradresse für Monitor-Sensortaste : 99

	 Das Relais lässt sich nur auslösen, wenn der Monitor das Bild der Türstation überträgt.
	 Die RFID-Funktion steht dabei in unseren UP-Ausführungen VILLA 1 bis 4 AS sowie VILLA 8 AS nicht zur Verfügung.

2

Anschlussbedingung des Tür-

öffners sowie Belastbarkeit des 

VILLA BR beachten!

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

2

2

BUS2 BUS1

BUS2 BUS1

L

L

N

N

2

22

2

2

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Garage auf

n x 1

n x 1

n x 10

n x 10

Drehkodieradresse für 
Monitor-Sensortaste : 98

Drehkodieradresse für 
Monitor-Sensortaste : 99

Tür auf

Verdrahtungsbeispiele

2
Adresse 001

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 001

Adresse 002

Adresse 002

VILLA NG

VILLA NG

VILLA BR

VILLA BR

VILLA
Türstation

geeignete 
Spannungs-
versorgung 
für Türöffner 

einsetzen

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

BUS
A

BUS
B NO COM

VILLA
Türstation

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

BUS
A

BUS
B NO COM
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Schalt- und Zusatzrelais
VILLA SR Sicherheits-Relais und VILLA BR (V2.0) Multifunktions-BUS-Relais-Modul

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das BUS-Überwachungs- und Alarmmodul-Set (VILLA SR Set) besteht aus einem VILLA SR Sicherheitsmodul und einem VILLA BR 
(V2.0) Schaltrelais. Es wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz vor möglichen Manipulationen oder Sabotageakten zu gewähr-
leisten. Im Falle einer potenziellen Manipulation oder Sabotage, die zur Deaktivierung der Türstation führt, sperrt das Relais VILLA BR 
(V2.0) automatisch den Zugang über den Türöffner, wodurch ein unbefugter Zutritt verhindert wird.

Gleichzeitig kann ein zusätzliches VILLA BR (V2.0) Modul einen Alarm auslösen, der externe Signal-geräte wie Sirenen oder Blitzlichter 
aktiviert. Diese integrierte Alarmfunktion stellt sicher, dass Unregelmäßigkeiten sofort erkannt und gemeldet werden, wodurch die 
Sicherheit des Systems weiter gestärkt wird.

Die RFID-Funktion steht dabei in unseren UP-Ausführungen VILLA 1 bis 4 AS sowie VILLA 8 AS nicht zur Verfügung.

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der 
Hersteller keine Haftung.

Inbetriebnahme

Das Zuweisen der Verbindungsadressen erfolgt über die auf dem Gerät vorhandenen Drehkodierschalter.
Die Adresse setzt sich dabei aus beiden Drehkodierschaltern (10er- und 1er-Zahlenblock) zusammen.  
Zur Einstellung am Modul genügt der Einsatz eines Schraubendrehers.

Die Anlage ist vor der Einstellung oder Änderung der Adresse spannungsfrei zu schalten.  
Andernfalls ist die neu eingestellte Adresse ungültig.
Soll ein VILLA SR ein VILLA BR zur Alamierung ansteuern so ist die Verbindungsadresse an beiden Modulen gleich zu setzen.

Frei zur Verfügung stehende Adressen: 01 bis 97
�� Adresse 01 (Klingeltaste 01)
�� Adresse 02 (Klingeltaste 02)
�� Adresse 03 (Klingeltaste 03)
�� ...

�� Fixe Adressen - ausschließlich für das Ausgangsmodul VILLA BR anwendbar: 
�� bei Verwendung der Monitor-Sensortaste : 98
�� bei Verwendung der Monitor-Sensortaste  : 99
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Schalt- und Zusatzrelais
VILLA SR Sicherheits-Relais und  
VILLA BR (V2.0) Multifunktions-BUS-Relais-Modul

Verdrahtungsbeispiel
und Konfiguration

1-Familien-Haus mit 
einem Monitor und einer 
zusätzlichen Alarm-
signalisierung.

n x 1

n x 1

n x 1

n x 10

n x 10

n x 10

Drehkodieradresse Nr. 97:

Drehkodieradresse Nr. 97:

Drehkodieradresse für  
Türöffnerfunktion Nr. 99:

Anschlussbedingung 
des Signalgerätes 
sowie Belastbarkeit 
des VILLA BR (V2.0) 
beachten!

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Funktion A

Funktion B

2

2

2

2

BUS2 BUS1
L N

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Adresse 001

VILLA NG

VILLA BR(V2.0)

VILLA BR(V2.0)

VILLA SR

BUS
A

BUS
B NO COM

Adresse 1

Das Zuweisen der Verbindungsadressen erfolgt über die auf dem Gerät vorhandenen Drehkodierschalter. 
Die Adresse setzt sich dabei aus beiden Drehkodierschaltern (10er- und 1er-Zahlenblock) zusammen.  
Zur Einstellung am Modul genügt der Einsatz eines Schraubendrehers!

Die Anlage ist vor der Einstellung oder Änderung der Adresse spannungsfrei zu  
schalten. Andernfalls ist die neu eingestellte Adresse ungültig. 

Funktion A: Manipulationsschutz
Der Drehkodierschalter für das VILLA BR ist auf Adresse 99 einzustellen.

Funktion B: Alarmierung 
Wird darüber hinaus ein Alarmsignalgerät angebracht, ist parallel zur Funktion A das  
VILLA BR (V2.0) einzusetzen. Der Drehkodierschalter am VILLA BR (V2.0) ist dabei  
auf 97 einzustellen.
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Das nachfolgende Anschlussdiagramm zeigt eine Installationsmöglichkeit.
Die Spannungsversorgung und die Kommunikation des Gateways VILLA GW M erfolgen über den VILLA 2-Draht-BUS.

Mobile Türkommunikation
VILLA GW M WLAN-Gateway Docking Station für Villa M

Anschluss des Villa Gateway für eine WLAN- oder LAN-Anbindung

Anschluss des Villa Gateway am Monitor

VILLA
Türstation

Monitor

VILLA GW M mit Monitor

Netzgerät

2

2

2

Router

Zuleitung VILLA BUS
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�� max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
�� Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

�� Separate Spannungsversorgung für das Gateway VILLA GW M aus der  
	 jeweiligen Unterverteilung.

Verdrahtungsbeispiel 1-Familien-Haus Video- Anlage mit Betrieb eines bzw. mehrerer VILLA GW M

2

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Adresse 001
VILLA Monitor

Adresse 001
VILLA Monitor

VILLA NG2

BUS2 BUS1
L N

2

BUS1 BUS2
GND 12V

DCBUSA1 BUSB1 BUSA2 BUSB2

Adresse 001
VILLA GW M Gateway

BUS
A

BUS
B

VILLA NG2

BUS2 BUS1
L N

BUS
A

BUS
B

2

2

2

2

2

2

2

2

2

001

002

003

*)

*)

*)

*)	 Unterverteilung mit eingebautem Netzgerät VILLA TR1  

	 zur Spannungsversorgung für das Gateway VILLA GW M

Mobile Türkommunikation
VILLA GW M WLAN-Gateway Docking Station für Villa M
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Master

Verdrahtungsbeispiel mit Gateway-Anbindung

�� Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich

2

BUS1 BUS2
EXT GND GND Door

bellA B A B

Etagentaster

Adresse 001

Adresse 1

VILLA NG

VILLA GW

Antenne

BUS2 BUS1
L N

Setzen Sie den Ab-

schlusswiderstand, 

wenn VILLA M am 

Ende eines Video-

stranges installiert ist. 

Der DIP-Schalter Nr. 2 

muss hierbei auf ON 

stehen.

2

Mobile Türkommunikation
VILLA GW AV-Link Gateway

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

BUS
A

BUS
B NO COM

Router
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Das Zuweisen der Verbindungsadressen erfolgt über die auf dem Gerät vorhandenen Drehkodierschalter.
Die Adresse setzt sich dabei aus beiden Drehkodierschaltern (10er- und 1er-Zahlenblock) zusammen.  
Technische Daten, Anwendungs- und Installationsmöglichkeiten zum VILLA BR finden Sie in der zugehörigen Produktbeschreibung.

Die Anlage ist vor der Einstellung oder Änderung der Adresse spannungsfrei zu schalten.  
Andernfalls ist die neu eingestellte Adresse ungültig.

VILLA BUS Zutrittskontrolle
VILLA RL BE Stand-alone RFID-Kartenleser Und VILLA RL FP BE Stand-alone Fingerprint-leser

Konfiguration des VILLA BR Multifunktions-BUS-Relais-Modul

2

2

BUS2 BUS1
L N

2

2

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

BUS
A

BUS
B

n x 1

n x 10

Drehkodieradresse: 22

Verwendung des Schaltrelais zum Öffnen des Garagentors/Tür über den Stand-alone RFID-Kartenleser VILLA RL BE.
ACR-BT App: Adresse Relais-Modul = 22.
Multifunktions-BUS-Relais: Drehkodieradresse = 22

Verdrahtungsbeispiel 1-Familien-Haus

VILLA NG

VILLA BR

VILLA RL BE
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VILLA Stand-alone Zutrittskontrolle
(mit zusätzlicher Spannungsversorgung) 

VILLA RL 12/30 Stand-alone RFID-Kartenleser Und VILLA RL FP 12/24 Stand-alone Fingerprint-leser

Anschluss eines bauseits vorhandenen Türöffners  
über vorhandene Wechselspannung 12 V AC/DC

Schließen Sie die Leitungen gemäß Beschriftung an.

1	 Türöffnerkontakt 
	 (NO / COM / NC)
2	E xt. Türöffnertaste 
	 KEY / GND
3	O hne Funktion
4	 12 V AC/DC

GND KEY NO COM NC+ -

12 V AC/DC

Türöffneranschluss 
siehe Seite 7

Externer 
Türöffner



68

Inhaltsverzeichnis

VILLA Stand-alone Zutrittskontrolle
(mit zusätzlicher Spannungsversorgung) 

VILLA RL FI Stand-alone Zutrittskontroll-Gesichtsscanner

Leitungen anschließen

Schließen Sie die Leitungen gemäß Beschriftung an.

1 	Spannungsversorgung
2 	Externe Türöffnertaste (KEY / GND)
3 	Türöffnerkontakt (NC / COM / NO) 

3

2

1

VILLA 
NT RL

Braun (BN) L, 230 V AC

Blau (BU) N, 230 V AC

Rot (RD) V+, 12 V DC

Schwarz (BK) V-, 12 V DC

BN
R

D
12

 V

BU
BK

12
 V

Anschuss eines Garagentorantriebes

+ - KEY GND NC COM NO

L

N

VILLA 
RL FI

Anschlussbedingungen des 
Torantriebes sowie Belastbarkeit 

des VILLA RL FI beachten!

VILLA 
NT RL

Braun (BN) L, 230 V AC

Blau (BU) N, 230 V AC

Rot (RD) V+, 12 V DC

Schwarz (BK) V-, 12 V DC

BN
R

D
12

 V

BU
BK

12
 V

Anschuss eines Türöffners

+ - KEY GND NC COM NO

L

N

VILLA 
RL FI

Anschlussbedingungen des 
Türöffners sowie Belastbarkeit 

des VILLA RL FI beachten!

Türöffner-
anschluss 

siehe 
Seite 7
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HHG GmbH   Am Farrnbach 7   D-90556 Cadolzburg
Tel.: 09103-1545   Fax: 09103-917   E-Mail: info@hhg-elektro.de   www.hhg-elektro.de
Öffnungszeiten Büro: Montag bis Donnerstag 7:30  – 16:30 Uhr und Freitag 7:30  – 14:30 Uhr

Besuchen Sie uns auf 

www.hhg-elektro.de
https://www.youtube.com/channel/UCxzzgRsUMbQ7jbpp2oID1JA
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